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1.  Základní inf ormace  
 

Tento uživatelský manuál obsahuje pokyny pro použití stropních, nástěnných nebo mobilních stojanových 
vyšetřovacích světel série SOLIS s jednou nebo dvěma světelnými hlavami. Jedná se o následující typy světel: 

 

• 
 

Stropní vyšetřovací světlo 
 

SOLIS 60C 

• Nástěnné vyšetřovací světlo SOLIS 60W 

• Mobilní stojanové vyšetřovací světlo SOLIS 60F 

• Stropní dvojité vyšetřovací světlo SOLIS 60/60C 

• Nástěnné dvojité vyšetřovací světlo SOLIS 60/60W 

• Mobilní stojanové dvojité vyšetřovací světlo SOLIS 60/60F 

 

Vyšetřovací světla a sestavy světel série SOLIS jsou díky svým konstrukčním a osvětlovacím charakteristikám určeny 
zejména k použití jako základní osvětlovací zařízení při diagnostických a lékařských úkonech prováděných v 
ordinacích lékařů a ošetřovnách. Vyšetřovací světla SOLIS mají následující vlastnosti: 

 
• Vysoká světelná intenzita 

• Velmi vysoká odolnost světelných zdrojů - LED diody 

• Zdroje světla nevyzařují tepelné záření 

• Vynikající podání barev osvětlených objektů 

• Odnímatelná (vícenásobně) sterilizovatelná rukojeť pro nastavení světelné hlavy 

• Komfortní ovládání světelného zdroje a možnost flexibilního pohybování světelnými hlavami 
vzhledem k vyšetřovanému místu. 

 

2.    Technické  specifikace Vyšetřovacích světel a světelných    
        soustav SOLIS 
 

• 

• 

 

Napájení 

Spotřeba energie jedné světelné hlavy  

 

90 - 265 V; 50/60 Hz 

55 VA 

• Spotřeba energie vyšetřovací světelné soustavy 110 VA 

• Světelná intenzita ve vzdálenosti 1m( Ec) 60 klx 

• Barevná teplota světla 4,000 K ± 8% 

• Index podání barev Ra 96 

• Průměr světelného pole d10 30 cm ±15% 

• Průměr světelného pole d50 14 cm ±15% 

• 

• 

Průnik světla L1+L2 

Záření jedné světelné hlavy 

131 cm 

175 W/m2 

(rozsah vlnových délek 380 – 2,500 nm.) 

• Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem I 

• Stupeň ochrany poskytovaný krytem IP 43 
 

 Typ pojistky 

 pojistky 

Hmotnost 

SOLIS 60C     Pojistka 2 A/250V T 15 kg 

SOLIS 60W     Pojistka 2 A /250V T 15 kg 

SOLIS 60F     Pojistka 2 A /250V T 15 kg 

SOLIS 60/60C Pojistka 2 A/250V T 24 kg 

SOLIS 60/60W Pojistka 2 A/250V T 24 kg 

SOLIS 60/60F Pojistka 2 A/250V T 24 kg 
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Rozměry a rozsahy pohybu viz na Obrázcích 1 – 6 níže. 
Produkt je z hlediska bezpečnosti v souladu se směrnicí PN-EN 60601-1:2006. 

 

3.   Konstrukce Vyšetřovacích světel a světelných soustav 
 

Viz Obrázek 1 - 6 
Vyšetřovací světla řady SOLIS s jednou nebo dvěma světelnými hlavami, obsahují světelné hlavy (položka 1) 
svítící světlem produkovaným monochromatickými světelnými diodami, které jsou namontované na 
vertikálně pohyblivém rameni (položka 2) vyvažujícím hmotnost světelných hlav (stropní a nástěnná světla) 
nebo na horizontálně  pohyblivém rameni (položka 2).  Světelná hlava je vyrobena z tepelně odolného plastu 
s vysokou mechanickou pevností. Světelná hlava je vybavena odnímatelnou rukojetí, která může být 
podrobena vícenásobné sterilizaci (položka 3). Rukojeť  slouží k pohybu a nastavení směru světelného 
paprsku. Na světelné hlavě je umístěn vypínač (item 4) napájení LED diod. Vyšetřovací sestavy řady SOLIS mají dvě 
identické světelné hlavy namontované na dvou oddělených vyvažovacích ramenech (item 2) a dvou horizontálních 
otočných ramenech (item 5) se společným napájecím adaptérem umístěným na stropě/zdi/základní desce (item 6). 
Osvětlení objektu dvěma zdroji světla, kromě možnosti zdvojení osvětlení, také nabízí zlepšení rozměrového vzhledu 
objektu a snížení stínů. Jednotlivé montážní typy se liší v závislosti na konstrukci závěsných ramen nebo stojanu, funkci 
daného světla, či světelné sady, jakož i v závislosti na umístění v místnosti (nástěnné, stropní nebo na stojanu). 
Konstrukce závěšení pomocí vhodných vyvažovacích ramen (položka 2) a otočných horizontálních ramen (položka 5) 
umožňuje snadné pohybování světlomety v závislosti na potřebách osvětlení. Napájecí adaptér je u každého typu 
zařízení umístěn pod krytem v místě připojení ke stropu nebo zdi nebo pod krytem stojanu. 

 

4.  Použití zdravotnickým personálem 
 

Světelné hlavy nástěnných, stropních a stojanových vyšetřovacích světel a světelných sestav se zapínají pomocí 
spínače namontovaného na světelné hlavě (položka 4, obrázky 1 - 6) nad sterilní rukojetí. 
Přívod elektrické energie se zapíná pomocí vypínače, který je namontován na stěně (v případě stropního a 
nástěnného typu svítidla); tento vypínač není dodáván spolu se světly. U stojanového typu světel se přívod elektrické 
energie zapíná pomocí vypínače umístěného v krytu základní desky stojanu (integrální součást světla). Je povoleno 
ponechat světla připojená k napájecímu zdroji po neomezenou dobu, s tím, že v případě nepoužívání je třeba vypnout 
svícení pomocí spínače umístěného v krytu světelné hlavy. Odstranitelná, sterilizovatelná rukojeť připojená ke 
světelné hlavě se používá k nasměrování světelné hlavy tak, aby paprsek světla vhodně dopadal na vyšetřovanou 
oblast. Odpojení a připojení rukojeti na světelné hlavici je možné díky nacvakávacímu zámku. Pokud je zámek 
stisknut, je možno rukojeť odstranit. Při opětovném nasazení rukojeti, se musí rukojeť nasunout na čep tak, aby 
zámek dobře zapadl. 

 

4.1. Ovládání intenzity osvětlení pracovního místa 
 

Ovládání intenzity světla je prováděno v krocích. Může být provedeno umístěním ruky 10 – 80 cm pod senzor  
blízkosti povrchu umístěný v přední části světelné hlavy (Obrázek 8, položka 7).  Světlo má 3 hladiny světelné 
intenzity. Světelná intenzita se zažne snižovat každé 2 sekundy a po dosažení nejnižší hladiny se přepne na hladinu 
nejvyšší. 
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Hladina intenzity světla je signalizována změnou barvy diody umístěné v místě připojení sterilní rukojeti: 

• Nejvyšší hladina světelné intenzity – světle modrá barva 

• Střední hladina světelné intenzity – tmavě modrá barva 

• Nejnižší hladina světelné intenzity – fialová barva 
 

4.2. Výměna LED diod a modulů LED diod 
 

 

POZNÁMKA: 
Před začátkem výměny modulu by měl být napájecí zdroj vypnutý. 
Výměna modulu by měla být prováděna až po vychladnutí všech 

součástí světla. 
 
 

Výměna modulu LED diod by měla být provádena servisním pracovníkem nebo 

pracovníkem, který byl k provádění výměny proškolen. 

 

4.2.1. Výměna modulu LED diod 
 

Viz Obrázek 7 - 8. 
1.   Vysuňte hliníkovou objímku, položka 1. 

 2.  Stisněte kryt v bodech kde je kryt připojen západkami (položka 1, Obrázek 9), tj.  když se na světelnou hlavu 
podíváte zepředu (z pohledu nesterilizovatelné rukojeti), v místech na spodním krytu vpravo a na horním 
krytu vlevo tak aby se kryt rozdělil (položka 1 a 2, Obrázek 9). 

3.  Odpojte napájecí kabely (položka 3 a 6) od desky s diodami a kabel od senzoru ovládání osvětlení (položka 
7). 

4.   Opatrně odstraňte čtyři M4 šrouby (položka 3) tak, aby spodní kryt a LED modul nespadly na zem. 

5.   Vyměňte celou desku s diodami (výměna pouze jedné diody není možná)(položka 8). 

6.   Znovu připojte napájecí kabely (položka 3 a 6) k desce s diodami a také kabel sensoru ovládání osvětlení 
(položka 7). 

7.   Našroubujte čtyři M4 šrouby (položka 4) tak, abyste připevnili desku s diodami ke spodnímu krytu. 

8.   Opatrně přiložte horní kryt na své místo a stiskněte tak, aby se západky krytu spojili. 

9.   Nasuňte hliníkovou objímku, položka 1. 
 

POZNÁMKA: 
Nedotýkejte se LED diod a čoček optického systému prsty. Pokud jsou tyto   

součásti špinavé, je třeba je otřít lihem a nechat vysušit. 

 

4.2.2. Výměna LED diody ve sterilizovatelné rukojeti 
 

Viz Obrázek 8. 
1.   Vysuňte hliníkovou objímku, item 3. 

2.  Stisněte kryt v bodech kde je kryt připojen západkami (položka 1), tj.  když se na světelnou hlavu podíváte 
zepředu (z pohledu nesterilizovatelné rukojeti), na spodním krytu vpravo a na horním krytu vlevo tak aby 
se kryt rozdělil (položka 1 a 2). 

3.  Odpojte napájecí kabely diody (položka 8) od řídící desky a od kabelu sensoru ovládání osvětlení (položka 
7). 

4.   Opatrně odstraňte čtyři M4 šrouby (položka 3) tak, aby spodní kryt a LED modul nespadly na zem. 

5.   Vtiskněte napájecí kabely diod (položka 8) do rukojeti (položka   6) tak, abyste diodu uvolnili a vytáhly ven. 
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6.   Odpojte izolaci od připojovacích kabelů a diodu odpájejte (položka 12). 

7.   Připájejte novou diodu a izolujte ji stejným způsobem jako byla izolovaná diode předešlá. 

8.   Jemně vtiskněte diodu do rukojeti a táhněte za připojovací kabely do doby až ucítíte odpor. 

9.   Našroubujte čtyři M4 šrouby (položka 4) tak, abyste spojili spodní kryt s LED modulem.  

10. Znovu připojte napájecí kabely diody (položka 8) k řídicí desce a rovněž ke kabelu senzoru ovládání 
osvětlení (položka 7). 

11. Opatrně přiložte horní kryt na své místo a stiskněte tak, aby se západky krytu spojili. 

12. Nasuňte hliníkovou objímku, položka 3. 
 

4.3. Údržba a sterilizace 
 

UPOZORNĚNÍ 
Vyšetřovací světlo není vodotěsné. Nelze něj stříkat kapaliny. Dejte pozor, 

aby žádná kapalina nemohla proniknout dovnitř světla. Nečistěte 

organickými rozpouštědly. 
 
 

POZNÁMKA: 
Dlouhodobé, intenzivní UV záření způsobuje degradaci materiálů a 

ochranných nátěrů. Doporučuje se tedy chránit vyšetřovací světla před 

přímým UV zářením (např. Baktericidní lampy, přímé sluneční záření). 
 
 

 
Při provádění údržby vyšetřovacíchích světel a sestav je třeba dodržovat následující pokyny: 

• Povrchy s povrchovou úpravou, stejně jako průhledné difuzní prvky by měly být čištěny pouze na vnější 

straně. 

• Čistěte vodnými roztoky běžně používaných čisticích prostředků. 

• Čistěte povrchy pomocí houbičky nebo měkkého hadříku, které jsou schopny odstraňovat nadbytek 

roztoku, aby se zabránilo vniknutí kapaliny se do světla. 

• Pro dezinfekci vyčištěných povrchů používejte ředěné roztoky chlornanu nebo amoniaku. 

• Po čištění, povrchy vždy vysušte měkkým hadříkem. 

• Pokud jsou LED diody a čočky znečištěny, nebo dotýkaly se jich prsty, měly by být vyčištěny lihem a otřeny 

čistou kůží. 
 

Rukojeť světelné hlavy by měla být sterilizována následovně: 

- Odmontujte rukojeť ze světelné hlavice 

- Umyjte ji vodou a čisticím prostředkem 

- Opláchněte destilovanou vodou 

- Sterilizujte držák vodní párou při teplotě 134 ° C, tak dlouho jak je požadováno. 

 
Odnímatelná rukojeť světelné hlavy podléhá běžnému opotřebení. Pokud se v důsledku únavy materiálu objeví 

praskliny a změna barvy, je třeba rukojeť vyměnit.
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POZNÁMKA: 
Nenechávejte držák ve vodných roztocích déle než je nezbytné pro 

čištění, nebo sterilizaci. 
 
 

5.  Technický servis  
 
 

POZNÁMKA: 
Vyšetřovací světla nebo sestavy smí instalovat pouze kvalifikovaný personál. 

 

 

5.1. Produkt v přepravním kontejneru 
 

Vyšetřovací světla nebo sestavy jsou pro přepravu demotovány do následujících souborů komponent           
(Obrázek 1 - 6): 

 

• Světelná hlava plus vyvažovací rameno a horizontální otočné rameno (položka 1, 2, 5) 

• Zdroj napětí se zavěšením nebo základní deska se zdrojem napětí (položka 6) 

• Konektory 
 

Kontejner dále obsahuje tyto přídavné položky: 
 

• Šablony pro vyznačení montážních otvorů, v případě stropních a nástěnných modelů 

• Náhradní pojistky 

 

5.2. Montáž vyšetřovacích světel a stojanových světelných sestav 
 

Montáž vyšetřovacích světel a stojanových světelných sestav je ukázán na Obrázku 9. 
 

• Vyjměte dva upevňovací šrouby (výřez E; položka 10) krytu napájecího zdroje (položka 2). 

• Vložte dolní část tyče stojanu (položka 3) do otvoru krytu napájecího zdroje. 

• Připojte kabely napájení (sekce C),  spojte tyč stojanu (položka 3) se základní deskou 

(položka 1) a zajistěte pomocí šroubů (sekce B; položka 9). 

• Přievněte kryt zdroje napětí (položka 2) k základní desce (položka 1) pomocí šroubů (sekce E; 
položka 10) 

• Spojte dolní část tyče stojanu (položka 3) s horní částí tyče stojanu (položka 4) a upevněte pomocí šroubů 

(sekce A; položka 9). 

• Spojte napájecí kabely (sekce C) vyvažovacího ramene a stojanu. 

• Spojte vyvažovací rameno (položka 5) s horní částí tyče stojanu (položka 4) a připevněte ho pomocí šroubu 

(sekce D; položka 9). 

• Spojte napájecí kabely (sekce C) ramene světelné hlavy a vyvažovacího ramene. 

•  Spojte rameno světelné hlavy (položka 6) s vyvažovacím ramenem (položka 5) a připevněte šrouby            
(sekce D-D) 

• Svítidlo, sestavené dle výše uvedených pokynů, připojte ke zdroji napětí a vyzkoušejte zda správně funguje. 
 

5.3. Instalace stropních vyšetřovacích světel a světelných sestav 
 

POZNÁMKA: 
Světla a světelné sestavy zamýšlené pro stropní montáž vyžadují v 

kabelovém vedení dvoupólový napájecí konektor. 
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Když vybíráte nejlepší místo pro montáž stropního vyšetřovacího světla nebo sestavy světel, následujte prosím 
následující instrukce z Obrázku 10. 
Stěna stropu by měla být dostatečně silná aby unesla svítidlo o hmotnosti do 25 kg. Krouticí moment v místě montáže 
nepřesáhne 180 Nm. 

Metoda montáže závisí na konstrukci stěny stropu: mohou být použity expanzní šrouby nebo tyče se závitem M10 na 
konci. 

 
 

POZNÁMKA: 
Montážní prvky nejsou dodány se světly. 

 
 

5.3.1. Instalace napájecího zdroje s přímým stropním připojením 
  

Viz Obrázky 11 a 12. 
• Umístěte šablonu (Obrázek 11) na místo,  kde by světlo mělo být namotováno a vyznačte otvory 

pro upevňovací šrouby (položka 2) 

• Upevňovací šrouby (4 ks) by měli vyčnívat ze stropu nejméně 40 mm, ale ne více než 60 mm. 

• Instalační kabely (položka 3) by měly vyčnívat ze stropu minimálně 200 mm a jejich průměr by měl být 

alespoň 1,5 mm2. 
Obrázek 10 ukazuje optimální umístění vývodů instalačních kabelů. Při přípravě napájecího zdroje se závěsnou sadou 
(obrázek 12) pro stropní montáž odstraňte šroub M4 (položka 1) a vysuňte kryt (položka 2). Po instalaci napájecích 
kabelů (položka 3) v závěsné desce umístěte montážní sestavu do blízkosti montážních šroubů a upevněte sestavu 
pomocí podložek a matic (položka 4). Pomocí matic na montážních šroubech nastavte úroveň světla tak, jak je 
znázorněno na Obrázku 11. Napájecí kabely by měly být připojeny ke svorkovnici, zatímco zemnící kabel (zeleno-žlutá 
barva) (položka 5) by měl být připojen k zemnící svorce (položka 6). Nasuňte kryt zpět (položka 2) a upevněte ho 
šroubem (položka 1). 

 

5.3.2. Instalace stropního vyšetřovacího světla nebo sestavy  
                             světel s prodlužovačem 
 

Stropní světla a sestavy světel jsou určeny pro místnosti o výšce v rozsahu 2.5 až 3.7 m. Napájecí kabel by měl 
procházet trubkou prodlužovače a měl by vyčnívat 200 mm pod spodní hranu prodlužovače. 

Při výběru správného prodlužovače zkontrolujte, zda je nejnižší část vyšetřovacího světla nebo sestavy světel umístěna 

ve správné vzdálenosti od podlahy. 
Doporučené délky vertikálního ramena vyšetřovacího světla pro místnosti různých výšek jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 
Výška místnosti [m] 2.70 – 2.89 2.90 – 3.10 3.11 – 3.30 3.31 – 3.50 3.51 – 3.70 3.71 – 3.90 

Délka vertikálního 
ramene [mm] 

255 455 655 855 1055 1255 
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Doporučené délky vertikálního ramena sestavy světel pro místnosti různých výšek jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Výška místnosti [m] 2.70 – 2.89 2.90 – 3.10 3.11 – 3.30 3.31 – 3.50 3.51 – 3.70 3.71 – 3.90 

Délka vertikálního 

ramene [mm] 

275 455 655 855 1055 1255 

 

5.3.3. Installace stropního světla nebo sestavy světel v 
                            místnostech se sníženým stropem 
 

V případě místnosti  se sníženým stropem je možné připevnit světla ke  s tropu pomocí speciálního 
prodlužovače odpovídající délky “L” (Obrázek 13). 

Napájení světla by mělo být zajištěno kabely vedoucími ze stropu o průměru nejméně 1,5 mm2.  Délka kabelů 

vyčnívajících ze stropu by měla být nejméně L + 200 mm. 
Kabely by měly být umístěny uvnitř speciálního prodlužovače. 4 matice M10 b y  m ě l i  b ý t  umístěny 3 - 5 mm 
od sníženého stropu tak, aby rovina vytvořená jejich spodními plochami byla vodorovná. 
Poté co je snížený strop připraven jak je uvedeno výše, nainstalujte vyšetřovací světla, nebo sestavu světel dle 
pokynů v kapitole 5.3.1 (Obrázky 11 a 12). 

 

5.3.4. Finální nastavení stropních vyšetřovacích světel 
 

Po instalaci napájecího zdroje a závěsné sady jak je uvedeno v kapitole 5.3.1 (Obrázek 13), postupujte následovně: 

 
• Umístěte otočné horizontální rameno vedle adaptéru napájecího zdroje se závěšením. 

• Propojte kabely obou sestav, při čemž dbejte zvýšené pozornosti při propojování žluto-zeleného kabelu 

(detaily ”X”a“Y”). 

• Nasaďte trimovací kroužek (item 3) a obě sestavy sešroubujte (položka 4). 

 
Po instalaci vyšetřovacího světla nebo světelné sestavy světla umístěte do takové úrovně, jak je znázorněno na 
obrázku 13, a zkontrolujte, zda je světlo vyrovnané v celém rozsahu pohybu otočného horizontálního ramene. 
Postupujte stejným postupem také u stropních světelných sestav. 
Zapněte stropní světlo nebo sestavu světel a zkontrolujte jeho schopnost pohybu, viz Obrázek 9. 

 

 
POZNÁMKA: 

Nesprávně vyrovnané světlo může spontánně měnit svou pozici 

vůči vyšetřovanému poli. 
 
 

5.4. Instalace nástěnných vyšetřovacích světel nebo světelných   
                 sestav 
 

Viz obrázek 14. 
Při výběru správného místa pro instalaci vyšetřovacího světla nebo sestavy světel postupujte podle pokynů na 
obrázku 14. Instalaci světla by mělo předcházet vypracování odborné zprávy potvrzující, že stěna je dostatečně 
silná, aby unesla světlo o maximální hmotnosti 25 kg, zatímco točivý moment v místě instalace nepřekročí 180 
Nm.
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Způsob montáže závisí na konstrukci stěny: lze použít expanzní šrouby nebo tyče se závitem M10 na konci. 

 
• Umístěte šablonu na místo, kde by mělo být světlo namontováno a vyznačte otvory pro upevnění 

šroubů. Po instalaci 3 šroubů by měli ze zdi vyčnívat přinejmenším 40 mm, ale ne více než 60 mm. 

 • Napájecí kabely by měli vyčnívat přinejmenším 200 mm, a jejich průměr musí být přinejmenším   

     1.5 mm2. 
Obrázek 14 ukazuje optimální umístění vývodů instalovaných kabelů. 

 

5.4.1. Příprava nástěnných vyšetřovacích světel nebo 
 sestav světel pro práci 

 
Viz Obrázky 15 a 16 

• Umístěte otočné horizontální rameno (položka 1) vedle napájecího zdroje se sestavou pro 

připevnění (položka 2). 

• Propojte kabely obou sestav, při čemž dbejte zvýšené pozornosti při propojování žluto-zeleného kabelu 

(detaily ”X” a “Y”). 

• Nasaďte trimovací kroužek (item 8) a obě sestavy sešroubujte (položka 9). 

 
5.4.2. Finální nastavení stropního připojení 

 
Viz Obrázek 17 
Odstraňte šroub M4 bolt (položka 13) a vysuňte kryt (položka 3). Nasaďte světlo nebo sestavu světel na 
připojovací šrouby, vložte přívodní kabely do otvoru v připojovací desce a upevněte ji pomocí podložek a tří matic 
M10 (položka 9). 
Otáčením matic na montážních šroubech nastavte světlo umístěním v úrovni horizontálního otočného ramena. 
Světlo by se mělo otáčet rovnoměrně a mělo by být schopno zastavit v jakémkoli bodě jeho pohybu. 
Připojte napájecí kabely ke svorkovnici a zemnicí kabel (zeleno-žlutá barva) - ke svorce (položka 12). Nasuňte kryt 
zpět (položka 3) a upevněte ho šroubem (položka 13). 

Zapněte světlo nebo sestavu světel a zkontrolujte rozsah pohybu. 

 

5.5. Výměna pojistek 
 
 

POZNÁMKA: 
 Před výměnou pojistek vypněte napájení. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Pojistky může měnit pouze technik, který má dostatečnou způsobilost 

pro opravy elektrických zařízení. 
 

 
Obecně platí, že pojistka, v případě poruchy elektrického obvodu světla, elektrický obvod přeruší. Po odstranění 

problému by pojistka měla být nahrazena kvalifikovaným technikem.
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Obrázek 9 

• Vysuňte kovovou objímku, (položka 1). 

• Opatrně rozšiřte spodní a vrchní kryt (položky 2 a 5) vedle tyče ramene tak, aby nedošlo k poškození 

plastových západek. 

• Vyměňte pojistky (položka 9) na řídící desce (položka 10) za pojistky stejného označení. 

• Opatrně spojte spodní a vrchní kryt (položky 2 and 5) tak, aby nedošlo k poškození plastových západek. 

• Nasuňte kovovou objímku zpět, (položka 1). 

 
Obrázek 18 

• V případě stropních a nástěnných světel a sestav světel je možno pojistky vyměnit po odstranění šroubu 
(položka 1) připevňujícího kryt (položka 2) napájecího zdroje a jeho vysunutím podél trubice dokud se 
deska s pojistkami neodkryje (položka 3). 

• Vyjměte pojistkový spodek (položka 4) a pojistkovou vložku vyměňte (položka 5). 

• Poté sestavte všechny díly podle výše uvedených pokynů v obráceném pořadí. 

 

5.6. Preventivní údržba 
 

5.6.1. Servis 
 

V pravidelných intervalech, nejméně jednou za rok, by měla být provedena servisní kontrola společností FAMED 
Łódź nebo osobou touto společností pověřenou. Veškeré světelné funkce, napájecí kabely a pojistky by měly být 
zkontrolovány z hlediska bezpečnosti a správné funkce. Kontrolované parametry jsou: 

•     Stav krytí a izolace kabelů (výměna poškozených součástí). 

•     Trvanlivost elektrických spojů ve svorkovnicích a jejich oprava, je-li to nutné. 

•     Funkčnost vypínače a pojistek, případně jejich výměna. 

•     Čistota světla a vnitřku napájecího adaptéru. 

Výsledky kontroly by měly být uvedeny v technické dokumentaci světla. 

 

5.6.2. Likvidace zdravotnického zařízení, které je vyřazeno    
                      z provozu. 
 

Pokud je zařízení vyřazeno z provozu, měli byste dodržovat regionální zákony týkající se nakládání 
s odpady nebo můžete zařízení předat společnosti, která se na likvidaci odpadu specializuje. 
 

 

6.  Elektrické schéma vyšetřovacích světel a sestav světel 
 
Obrázek 19 ukazuje elektrické schéma zdroje napětí vyšetřovacích světel a sestav světel 

 

7.   Skladování a přeprava 
 
Podmínky prostředí pro přepravu a skladování: 
 

• 
 

Teplota 
 

-20°C až +70°C 

• Relativní vlhkost 10 - 95% 

• Atmosférický tlak 500 – 1060 hPa 
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Vyšetřovací světlo by mělo být přepravováno a skladováno v původních obalech od výrobce. Kontejner by 
měl být označen následujícími symboly podle příslušné normy: 

 
1. “KŘEHKÉ!” 

2. “UCHOVÁVEJTE V SUCHU” 

 
V případě přepravy světla při teplotách nižších než 0 ° C by světlo mělo být v místě zamýšleného použití necháno 

nejméně 24 hodin při okolní teplotě, než se světlo vytemperuje. 
Doporučené podmínky pracovního prostředí: 

• 
 

Okolní teplota 
 

+10°C až +40°C 

• 

• 

Relativní vlhkost 

Atmosférický tlak 

30 - 95% 

700 ÷ 1060 hPa 

 

8.   Seznam preferovaných náhradních dílů 
 

 

Položka Název dílu Označení Obr. č.  

1. Pojistková vložka 
(pojistka) 

dle kapitoly 2 Obr. 18 
položka 5 

Výměna popsána v 
kapitole 5.4 

2. Sterilizovatelná 
rukojeť 

N73 – D534 Obr. 1 - 6 
položka 3 

Manipulace v kapitole 

4.2 

 

9.   Záruční podmínky 
 

 Instalace, nastavení napětí a servis by měly provádět servisní pracovníci společnosti 

FAMED nebo servisní pracovníci autorizovaní firmou FAMED Łódź S.A.. Nedodržení 

tohoto požadavku během záruční doby může mít za následek zrušení záruky. Výrobce 

poskytuje záruku na správnou a bezpečnou funkci zařízení, pokud je používáno dle pokynů 

v manuálu, za podmínek uvedených na záruční kartě. 
 
 

Dodavatel a autorizovaný servis pro ČR:  

Medicton s.r.o. 

Na Babě 1526/35 

160 00 Praha 6 

Česká republika 

Tel.: ++420 233 338 538  

e-mail: obchod@medicton.cz, web: www.medicton.cz 

 
 

 
 

 

                    Záruka se nevztahuje na: 

• Použité pojistky 

POZNÁMKA: 

• Mechanické poškození způsobené nesprávným použitím nebo jiným  

      použitím, které není popsáno ve výše uvedeném manuálu.

mailto:obchod@medicton.cz
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Oprawa 

10. Příloha – nákresy 
 

 
 
 
 
 

        Zdroj napětí se zavěšením 

 
        Otočné horizontální rameno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Vypínač 
 
 
 

 
 

Světelná hlava 
Vyvažovací 
  rameno

 

 
Sterilizovatelná 

rukojeť 

 
 
 

Obrázek 1. Nástěnné světlo SOLIS 60C 
 

 
 
                                                                                                                                                                    Otočné horizontální rameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

                       Zdroj napětí se zavěšením 
 

Vypínač 

 
 
 
 
 

Světelná hlava 
Vyvažovací       
rameno 

 
 

Sterilizovatelná rukojeť 

 
 
 

Obrázek 2. Nástěnné světlo SOLIS 60W 
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Vyvažovací rameno 
 

 
 

    Vypínač 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Světelná hlava 

 

 
   Sterilizovatelná rukojeť 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stojan 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 Základní deska se zdrojem napětí 

 
 

 
Rotat. axis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 3. Stojanové světlo SOLIS 60F 
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   Zdroj napětí se zavěšením 

 

 
 
 
 
 

Horizontální otočné rameno 

 
 
 
 

Vypínač 
 

 
 
 
 

Světelná hlava   Vyvažovací rameno 
 
 

Sterilizovatelná rukojeť 
 

 
 

Obrázek 4. Dvojité stropní světlo SOLIS 60/60C 
 
 
 
 

       Zdroj napětí se zavěšením 
 

 
 
 
 
 

Horizontální otočné rameno 

 
 
 
 

Vypínač 
 

 
 
 
 

Světelná hlava Vyvažovací rameno 
 
 

Sterilizovatelná rukojeť 
 

 
 

Obrázek 5. Dvojité nástěnné světlo SOLIS 60/60W 
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   Vypínač    Vyvažovací rameno 

 
 
 
 

 
                                                                  Světelná hlava 
 
 
 

 
 Sterilizovatelná rukojeť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stojan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Základní deska se zdrojem napětí 

 
 

 
Rotat. axis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6. Dvojité stojanové světlo SOLIS 60/60F 
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Obrázek 7. Výměna LED modulu 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Obrázek 8. Výměna diody ve sterilizovatelné rukojeti 
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Obrázek 9. Montážní sestava stojanu 



20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nástěnný 

dvoupólový 

vypínač 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 10. Umístění nástěnného světla a vypínače 
 
 
 
 
 
 

Matice M10  

 
Montážní šroub 

 
Umístění otvorů pro 
montážní šrouby ve 
stropu 
 Zdrojový kabel 3 x 1.5 mm2 

 
Výstup zdrojového kabelu 

 

 
 

Obrázek 11. Šablona pro umístění montážních šroubů a parametry zdrojových kabelů 
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Obrázek 12. Stropní montáž zdroje napětí vyšetřovacích světel EL/60/C and EL/60/60/C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Snížený strop by, kvůli výměně 

pojistek, měl dovolovat přístup to 

ke zdroji napětí 

 

 
 
Snížený strop 

 
 
 
 

Těsnění  Kryt 

Není dodáváno 

ve standardní 

výbavě 
 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 13. Doplněk ke stropnímu světlu, závisí na vzdálenosti mezi nosným a sníženým stropem 

   Pojistková vložka 

Pojistková deska 

Šroub 

Kryt 

Pojistkový 

spodek 
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Zdroj napětí se zavěšením 
 

   Šroub 
 
Úroveň 

 
 
 

      Objímka 

 
                                                                                                            Horizontální otočné rameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 14. Připojení horizontálního otočného ramena u nástěnných světel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nástěnný dvoupólový 

vypínač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 15. Nástěnné světlo a umístění vypínače 
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Výstup zdrojového kabelu  
Vertickální směr 

 
 
 
 
 
 

 
Zdrojový k abel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minimální zatížení šroubu 

 
 

 
   Matice M10  

 
Umístění 

otvorů pro montážní 
šrouby na stěně 

 

 
Obrázek 16. Umístění montážních šroubů na stěně 

 
 

Šroub 

Podpěra Matice 

 

 
 
 

Závěsná sada  
Kryt Zdroj napětí 

 
Objímka    Šroub  

Šroub 

 
 

 
  Úroveň 

Šroub  
 

Nastavovací matice  

 
 
 

Horizontální otočné rameno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svorkovnice 

 

 
Věnujte pozornost správnému zapojení zeleno-
žlutého kabelu 

Zeleno-žlutý 
kabel 

Zdrojový kabel 

 
 

Uzemňovací 

svorka 

 
 
 
 
 

 
Obrázek 17. Připojení horizontálního ramena nástěnného světla a finální nastavení 



 

 

 
 

 
 

Obrázek 18. Výměna pojistky 
 

 

 
 

Obrázek 19. Elektrické schema vyšetřovacího světla a sestavy světel. 
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Kryt 

Šroub 

Pojistkový 

spodek 

Pojistková deska 

   Pojistková vložka 

Hlava Stojan 


