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STETOSKOPY 

 
 
 
 

Stetoskopy Riester 2.0 – prostě lepší poslech! 

 
60 let zkušeností s vývojem a výrobou stetoskopů ve spojení s inovační silou a 

nekompromisně vysokým standardem kvality celosvětově úspěšnosti umožnilo 

společnosti Riester stanovit nový standard pro stetoskopy. Zcela nově postavený 

cardiofon 2.0 a duplex® 2.0 neznamenají nic menšího než kvantový skok v kvalitě 

akustiky. 

 
Zkušenosti s výrobou stetoskopů po desetiletí a kreativní myšlení šly ruku v ruce při 

zcela nové konstrukci cardiofon 2.0 a duplex® 2.0. Je to tedy výsledek inovativních 

řešení detailů, která nakonec vedou k vynikajícímu produktu. 
 

 
Akustický výkon  
Design nového hrudního stetoskopu, který je zapsán užitečným patentem, je 

středobodem cardiofon 2.0 a duplex® 2.0. Snímání zvuku a přenos zvuku byly důkladně 

přepracovány a přidány do nového celkového konceptu, který snese jakékoli srovnání s 

ohledem na jeho akustický výkon. 

 
Auskultaci výrazně narušuje rušivý boční hluk. Proto ve fázi výstavby cardiofon 2.0 a 

duplex® 2.0 byla věnována zvláštní pozornost designu binaurálních a ušních koncovek. 

Přítlak binaurálu lze individuálně nastavit; náušníky jsou otočné a vyrobené z extra 

měkkého materiálu. Celkově je zvukovod dokonale utěsněn proti vnějšímu bočnímu 

hluku. Kromě toho bude zabráněno rušivému hluku způsobenému třením mezi ušními 

lalůčky a uchem, i když se stetoskop pohybuje. 
 

 
Kvalita  
Riester stetoskopy jsou vyráběny v nekompromisně vysokém standardu kvality. Výroba 

například binaurálu je automatizovaná. To zaručuje dokonalou binaurální úroveň v uchu. 

Hrudníkové díly jsou vyráběny pomocí nejnovější CNC technologie, aby se 

minimalizovaly jakékoli tolerance – předpoklad, který teprve poté umožnil vyvinout nový 

systém snímání zvuku cardiofon 2.0 a duplex® 2,0. Trvale vysoká úroveň kvality je 

zaručena několikanásobnými kontrolami kvality v rámci našeho managementu jakosti 

podle ISO 9001. Kvalita vyrobená v Německu. 

 

 
Pohodlí při nošení  
Zvláštní důraz byl kladen na pohodlí při nošení stetoskopu, protože jej jeho uživatel nosí 

po celý den. Jedním z důležitých faktorů je nízká hmotnost cardiofon 2.0 a duplex® 2.0, 

čehož bylo dosaženo speciálními výrobními technikami a vybranými materiály. Kromě 

toho je zaručeno bezkonkurenční pohodlí při nošení díky dokonalému přizpůsobení 

binaurálu s nastavitelným kontaktním tlakem a otočnými náušníky. 
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cardiofon 2.0 
 
 
 
 

Speciálně vyvinutý pro kardiologii – nový cardiofon 2.0 je mistrovské dílo společnosti 

Riester. Kromě zcela nově zkonstruované hrudní části, přenosu zvuku a binaurálu, 

cardiofon 2.0 představuje řadu inovativních řešení detailů, která se spojují v přesvědčivý 

celkový koncept. Zejména ve frekvenčním rozsahu mezi 200–500 Hz, který je zvláště 

důležitý pro poslech srdeční aktivity, má nový cardiofon 2.0 mnohem lepší akustiku ve 

srovnání s předchozím modelem a nastavuje nový standard pro kardiologické 

stetoskopy. Cardiofon 2.0 je vhodný pro přesnou auskultaci dospělých i dětí. 

 
• Inovativní akustický systém s mimořádnou auskultací pro všechny frekvenční rozsahy  
• Vysoce přesný dvojitý hrudní díl vyrobený z nerezové oceli.  
• Oboustranná speciální membrána pro přesnou akustiku, Ø 44 mm a 32 mm  

(1,72 palce a 1,26 palce), s novými nestudivými ráfky pro lepší adaptaci na kůži.  
• Anatomicky tvarovaný binaurál s vnitřní vícepružinou pro nastavení kontaktního 

tlaku.  
• Extra měkké, vyměnitelné a otočné ušní koncovky pro dokonalé utěsnění 

zvukovodu a větší pohodlí při nošení.  
• Y-hadička s oddělenými cestami pro vedení zvuku pro levé a pravé ucho s 

obzvláště dobrým přenosem zvuku.  
• Celková délka: 71 cm (27,95 palce)  
• Hmotnost: 204 g (0,45 lb)  
• Bez latexu. 

 
Cardiofon 2.0 je dodáván se dvěma páry náhradních ušních koncovek, s náhradní 

membránou a jmenovkou. 

 
 

 
Informace o objednávce cardiofon 2.0 

 
Č. 4240-01 

 

Černá 
 

 
 

Č. 4240-04 
 

vínová 
 

 
  

Č.       4240-03  modrý 
 

 
5 dB/div 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modrý: cardiofon 2.0 
Šedá: cardiofon 

 
10 Hz 100 Hz 1000 Hz  

Frekvenční analýza strany membrány 
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duplex® 2.0 

 
 

 

Stetoskopy duplex® 2,0 od Riester se vyznačují vynikající akustikou. Byly zcela nově 

konstruovány tak, aby odpovídaly výzvám každodenní diagnostické praxe. Hadičkové 

stetoskopy jsou k dispozici ve speciálních provedeních duplex® 2,0, duplex® 2.0 dětský 

a duplex® 2.0 novorozenecký pro auskultaci dospělých, dětí/kojenců a novorozenců. 

 
• Přesný dvojitý hrudní díl s inovativní podporou membrány.  
• Anatomicky tvarovaný binaurál s vnitřní vícepružinou pro nastavení kontaktního 

tlaku.  
• Extra měkké, vyměnitelné a otočné ušní koncovky pro dokonalé utěsnění 

zvukovodu a větší pohodlí při nošení. 

 
Nový duplex® 2.0 s mnoha inovativními řešeními detailů nabízí akustiku ve své vlastní třídě 

pro perfektní poslech dospělých i dětí. Duplex® 2.0 je k dispozici s hrudní částí z nerezové 

oceli a také v ultra lehké hliníkové verzi. 

 
• Inovativní akustický systém s mimořádnou auskultací pro všechny frekvenční rozsahy.  
• Přesný dvojitý hrudní díl vyrobený z nerezové oceli nebo hliníku.  
• Speciální membrána pro precizní akustiku, Ø 44 mm (1,73 palce), s nechladivými 

okraji pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Celková délka: 74 cm (29,13 palce)  
• Hmotnost: 151 g (0,33 lb) (nerezová ocel), 97 g (0,21 lb) (hliník)  
• Bez latexu. 

 

Duplex® 2.0 je dodáván s jedním párem náhradních ušních koncovek, náhradní 

membránou a jmenovkou. 
 
 

 
Informace o objednávce 

duplex® 2,0 
 

Nerezová ocel   
 

č. 4210-01 
  

Černý 
 

  
 

č. 4210-02 
 

Bílý 
 

 
 

č. 4210-03 
  

Modrý 
 

  
 

č. 4210-04 
  

Červený 
 

  
 

č. 4210-05 
  

Zelený 
 

  
 

Hliník   
 

č. 4200-01 
  

Černý 
 

  
 

č. 4200-02 
 

Bílý 
 

 
 

č. 4200-03 
  

Modrý 
 

  
 

č. 4200-04 
  

Červený 
 

  
 

č. 4200-05 
  

Zelený 
 

  
 

č. 4201-01 
  

Černá edice 
 

  
 

 
 
 
 
 

 Modrý: duplex® 2,0  
5 
dB/div Šedá: duplex® de luxe  

10 Hz 100 Hz 1000 Hz 
 

Frekvenční analýza strany membrány 
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duplex® 2.0 dětský 

 
 

 

Nový duplex® 2.0 pro děti byl vyvinut speciálně pro kojence a děti. Precizní povrchová 

úprava dvojité hrudní části zaručuje vysoký akustický výkon. 

 
• Přesný dvojitý hrudní díl vyrobený z nerezové oceli.  
• Speciální membrána pro precizní akustiku, Ø 32 mm (1,26 palce), s nechladivými 

okraji pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Zvonek: Ø 23,5 mm (0,93 palce)  
• Celková délka: 69 cm (27,17 palce)  
• Hmotnost: 124 g (0,27 lb)  
• Latex zdarma 

 
Duplex® 2.0 pro děti je dodáván s jedním párem náhradních ušních koncovek, náhradní 

membránou a jmenovkou. 

 

 

Informace o objednávce duplex dětský    

 
 

 
 

 
  

 

č. 4220-02 
 

Bílý 
  

 

   
 

č. 4220-04 
 

Červený 
  

 

   
 

č. 4220-05 
 

Zelený 
  

 

   
 

č. 4220-01 
 

Černý 
  

 

   
 

 
 

 

duplex® 2.0 novorozenecký 

 
 
 

 

Dvojitý hrudní díl s extra jemnou povrchovou úpravou nového duplexní® 2.0 

novorozenecké umožňuje dokonalou auskultaci novorozenců a miminek. 

 
• Extra jemný přesný dvojitý hrudní díl vyrobený z nerezové oceli.  
• Speciální membrána pro přesnou akustiku, Ø 24 mm (0,94 palce), s neotřelými 

lemy pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Zvonek: Ø 17,5 mm (0,69 palce)  
• Celková délka: 69 cm (27,17 palce)  
• Hmotnost: 105 g (0,23 lb)  
• Latex zdarma. 

 

The duplexní® 2.0 novorozenecké je dodáván s jedním párem náhradních ušních 

koncovek, náhradní membránou a jmenovkou. 

 
Informace o objednávce duplex® 2.0 novorozenecký 

 
 
 

 

 
 

č. 4230-02 
 

Bílý 
  

 

   
 

č. 4230-04 
 

Červený 
  

 

   
 

č. 4230-05 
 

Zelený 
  

 

   
 

č. 4230-01 
 

Černý 
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duplex®
 

 
 

 

Stetoskopy duplex® od společnosti Riester spojují prvotřídní kvalitu za atraktivní cenu. 

Nabízejí vynikající akustický výkon pro každodenní výzvy v kancelářských praxích a 

nemocnicích. 

 
Akustický výkon byl výrazně zlepšen. 

 
• Dvouhlavý hrudní díl dostupný ve dvou typech: pochromovaná mosaz nebo speciálně 

lehký hliník, pozinkovaný.  
• Speciální membrána pro dokonalou auskultaci, Ø 48 mm (1,89 palce), s obzvláště 

plochými a měkkými nepromokavými okraji pro lepší přizpůsobení na kůži.  
• Zvonek, Ø 36 mm (1,42 palce)  
• Celková délka: 77 cm (30,32 palce)  
• duplexní® je dodáván s párem náhradních ušních koncovek a náhradní membránou. 

 

Informace o objednávce duplex®:  
Hliníkový hrudní díl  
č. 4001-01 

   

Černý 
 

   
 

č. 4001-02 
  

Šedá břidlice 
 

  
 

č. 4031-03 
   

Modrý 
 

   
 

č. 4033-05 
   

Zelený 
 

   
 

 

 
Hrudní díl z pochromované mosazi  
č. 4011-01 

 

Černý 
 

 
 

č. 4011-02 
 

Šedá břidlice 
 

 
 

č. 4011-03 
 

Modrý 
 

 
 

č. 4011-05 
 

Zelený 
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duplex® pro kojence je vysoce kvalitní produkt od společnosti Riester. Stetoskop s 

dvojitým hrudním dílem byl vyvinut speciálně pro kojence a děti. Výrazně zlepšená 

akustika. 

 
• Obzvláště lehký přesný hrudní kus vyrobený z hliníku.  
• Speciální membrána, Ø 36 mm (1,42 palce), s obzvláště plochými a měkkými 

nechladivými okraji pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Zvonek, Ø 28 mm (1,10 palce)  
• Celková délka: 76,5 cm (30,12 palce)  
• duplex® pro kojence je dodáván s párem náhradních ušních koncovek a 

náhradní membránou. 

 

Informace o objednávce duplex® pro kojence: 
č. 4041 

 

modrý 
 

 
 

 

 

duplex® pro novorozence je kvalitní stetoskop s precizně zpracovaným dvojitým 

hrudním dílem pro novorozence a kojence. S výrazně zlepšenou akustikou. 

 
• Obzvláště malý přesný hrudní díl vyrobený z hliníku speciálně pro novorozence a 

kojence.  
• Speciální membrána, Ø 28 mm (1,10 palce), s obzvláště plochými a měkkými 

nechladivými okraji pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Zvonek, Ø 22 mm (0,87 palce)  
• Celková délka: 76 cm (30,12 palce)  
• duplex® pro novorozence je dodáván s párem náhradních ušních koncovek a 

náhradní membránou. 

 

 

Informace o objednávce duplex® pro novorozence 
č. 4051 

 

modrý 
 

 
 

 

duplex® učitelský stetoskop s dvojitým hrudním dílem a dvěma binaurály byl vyvinut 

speciálně pro výukové účely. Výborně se hodí pro auskultaci dvěma jedinci. Výrazně 

zlepšený akustický výkon. 

 
• Dvouhlavý hrudní díl vyrobený z nerezové oceli.  
• Matně pochromovaný binaurál s integrovanou pružinou.  
• Speciální membrána, Ø 48 mm (1,89 palce), s obzvláště plochými a měkkými 

nechladivými okraji pro lepší přizpůsobení pokožce.  
• Zvonek, Ø 36 mm (1,42 palce)  
• Celková délka: 115 cm (45,28 palce)  
• duplex® Výukový stetoskop je dodáván se dvěma páry náhradních ušních koncovek a 

náhradní membránou. 

 
 

 

Informace o objednávce duplex® Výukový stetoskop: 
č. 4002-02 

 

šedá břidlice 
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1. Důležité informace před použitím:  
Zakoupili jste vysoce kvalitní stetoskop Riester , který byl vyroben podle směrnic 93/42 EHS a nepřetržitě prochází 

kontrolami kvality.  

Význam symbolu na skládací krabici:  

UPOZORNĚNÍ, přečtěte si návod k použití!  

Stetoskopy neobsahují latex.  

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uložte je na bezpečné místo. Vezměte prosím na vědomí, že 

dokonalé fungování stetoskopu lze zajistit pouze tehdy, pokud používáte příslušenství Riester .  

2. Určeno k použití:  
Stetoskopy jsou zvukovodné přístroje, které se používají k auskultaci ozev těla a orgánů, zejména srdce a plic; což 

znamená, že jsou používány k diagnostice onemocnění vnitřních orgánů.  
V lékařské vědě používají lékaři nebo jiní vyškolení specialisté stetoskop pro posuzování ozev a šelestů spojených s funkcí srdce, 
plic a střev. Během měření krevního tlaku se stetoskop používá k zachycení šumu vířivého toku krve (Korotkovovy zvuky), což vede 
k určení systolického a diastolického krevního tlaku. Stetoskop Riester poskytuje vše potřebné pro bezchybnou auskultaci 
dospělých, dětí i novorozenců.  

3. Nízká/vysoká frekvence:  

duplex®, duplex® baby, duplex® neonatal, tristar®, rirap®:  

Otáčením hrudního snímače lze naladit membránu (vysoká frekvence) nebo zvon (nízká frekvence). Při provádění 
auskultace je nezbytné zajistit dobrou adaptaci s povrchem.  
Při měření krevního tlaku je možné hrudní snímač zasunout částečně pod manžetu, přičemž strana s membránou 
směřuje dolů. Na uzavřeném/otevřeném zvonu je možné okamžitě rozpoznat, která strana je aktivní.  
Po nasazení binaurální hlavové sady je možné za jemného přejetí přes membránu podle zvuku rozpoznat, zda je 

membrána aktivní. 
U modelu ri-rap® je možné jako alternativu konce s malou membránou zvolit otevřený zvon. Různé velikosti zvonu najdete v krabici 
s přiloženými náhradními díly.  

cardiophon 2.0, duplex® 2.0, duplex® 2.0 baby, duplex® 2.0 neonatal:  

Naše nové modely mají na horní straně hadiček speciální značení, které uživateli ukazuje, která membrána je 

momentálně otevřená.  

4. Úprava/nasazení hlavové sady  

duplex®, duplex® baby, duplex® neonatal, tristar®, anestophon®, ri-rap®:  

Ujistěte se, že je binaurální hlavová sada s ušními trubičkami nastavena do anatomicky správného úhlu, tj. je 
možné ji nosit nosit tak, aby seděla mírně vepředu (viz obr.A).  

Úhel lze nastavit individuálním otočením hlavové sady. Ušní olivky sedí správně tehdy, pokud jsou v naprosto 
stejném úhlu jako vnější zvukovod a rušivé vnější zvuky jsou optimálně zablokovány. Měkké olivky Riester jsou pro tento účel 
obzvláště vhodné. Pokud je kontaktní tlak binaurální hlavové sady příliš silný nebo příliš slabý, postupujte následovně: 
V případě, že je kontaktní tlak příliš slabý, uchopte obě ušní trubičky a stiskněte je k sobě, jak je znázorněno na obr. B. V případě, 
že je kontaktní tlak příliš silný, uchopte obě ušní trubičky a roztáhněte je, jak je znázorněno na obr. C.  

 

cardiophon 2.0, duplex® 2.0, duplex® 2.0 baby, duplex® 2.0 neonatal:  

Binaurální ušní trubičky jsou během výroby správně anatomicky přednastaveny, kontaktní tlak je však možné nastavit také 
individuálně (obr. B a C), ušní olivky jsou otočné a vyrobené z velmi měkkého materiálu. Díky tomu poskytují dokonalé akustické 
utěsnění zvukovodů a blokování vnějších zvuků; nezpůsobují rušivé zvuky zapříčiněné pohybem ušních olivek ve zvukovodu při 
posunování stetoskopu.  

POZOR! Ušní olivky nejsou určeny pro zavádění hluboko do zvukovodu.  



5. Výměna membrán:  

duplex®, duplex® baby, duplex® neonatal, tristar®, anestophon®, rirap®:  

Pro výměnu membrány uchopte nechladivý prstenec mezi palec a ukazováček a vyjměte jej z hrudního snímače. Položte 
nechladivý prstenec plochou stranou směrem dolů na rovný povrch a vložte do něj membránu potištěnou stranou směrem nahoru. 
Uchopte nechladivý prstenec s membránou a přitlačte jej na hrudní snímač. V případě hrudního snímače rirap® odšroubujte matici 
prstence, vložte membránu a matici opět zašroubujte. U membrán s vystouplou částí musí tato část mířit směrem od hrudního 
snímače ri-rap®.  

cardiophon 2.0, duplex® 2.0, duplex® 2.0 baby, duplex® 2.0 neonatal:  

Pro výměnu membrány uchopte nechladivý prstenec mezi palec a ukazováček a vyjměte jej z hrudního snímače. Novou 
membránu umístěte na hrudní snímač potištěnou stranou směrem vzhůru, vložte nechladivý prstenec na hrudní snímač do správné 
polohy a půlkruhovým pohybem zatlačte nechladivý prstenec na hrudní snímač. Ujistěte se, že je membrána pevně umístěna ve 
vymezeném prostoru a nehýbe se. 

6. Pokyny pro údržbu:  

Obecné sdělení  

Čištění a dezinfekce zdravotnických pomůcek chrání pacienty, uživatele a třetí osoby a vede k zachování hodnoty 
zdravotnických výrobků. Vzhledem ke konstrukci výrobku a použitým materiálům není možné stanovit maximální limit cyklů 
opětovného zpracování. Životnost lékařských výrobků je dána jejich funkcí a šetrným používáním. Před odesláním vadných 
produktů na opravu je třeba provést popsané cykly opětovného zpracování.  

Čištění a dezinfekce  

Zevní stranu stetoskopu je možné čistit navlhčeným hadříkem až do dosažení optické čistoty. Při dezinfikování postupujte 
podle pokynů příslušného výrobce dezinfekčního přípravku. Měli byste používat pouze dezinfekční prostředky s prokázanou 
účinností s ohledem na vnitrostátní pokyny. Po dezinfekci otřete nástroj vlhkým hadříkem, abyste odstranili případné zbytky 
dezinfekčních prostředků.  

POZOR!  

• Ušní olivky pravidelně čistěte a kontrolujte jejich volný průchod.  

• Stetoskopy nikdy nevkládejte do kapaliny!  
• Stetoskopy nesmějí být udržovány a sterilizovány strojově. Takový postup by mohl způsobit nevratné škody!  
• K čištění a dezinfekci stetoskopů nikdy nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi fenolu.  
• Hodnota pH použitých rozpouštědel musí být mezi 4,5 a 10.  
• Stetoskopy nikdy nepoužívejte bez ušních olivek/membrán!  

7. Podmínky skladování a přepravy:  
• Teplota okolí: -10°C až + 40°C relativní vlhkost: 30 % až 70 % bez kondenzace  

• Skladovací teplota: -10°C až +55°C relativní vlhkost: 10 % až 95 % bez kondenzace  

8. Údržba  
Stetoskopy Riester a jejich příslušenství nevyžadují speciální údržbu. Pokud je stetoskop z nějakého důvodu nutné 

zkontrolovat, pošlete jej nám nebo autorizovanému prodejci Riester – kontakt vám na vyžádání rádi sdělíme. 


