
 
 

 

Multiparametrový pacientský monitor  
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Představujeme Vám vylepšené MVF, modely: BM 7/5/3 
 

s novými ekologickými standardy 
 
 

 

Nový design s vylepšeným Pohodlný POP-UP trend pro ST 

standardem voděodolnosti IPX2 
analýzu a neinvazivní 
monitorování krevního tlaku 

Zjednodušení pracovního postupu 
Vylepšená diagnostická 

data a možnosti kontroly  

Uživatelsky přívětivé rozhraní Komplexní konektivita 
 
 
 

 
www.ebionet.com 



 
 
 
 

 

Nový a vylepšený design 
 

• Splňuje standard IPX2 

• Vylepšená ergonomie maximalizující jednoduchost při ovládání displeje 

 

Vylepšený pracovní postup 

 
Multiparametrový pacientský monitor  

 

 
 

• Snadná registrace pacienta pomocí čtečky čárových kódů  
 
 

• Nabídka pro přijetí a propuštění pacienta  
 
 

• Přímé rozhraní mezi HL7 a HIS/EMR/externí pamětí USB  
 
 

• Režim automatického přenosu dat s periodou HL7 od 10 sekund až po 6 hodin 

 
 

Uživatelsky přívětivé rozhraní 
 

 
 
¨ 
 

• Velký barevný displej s rozhraním HDMI 
 

• Screen Freeze pro zachycení událostí a Screen Lock pro jejich snadné čištění 
 

• Odnímatelný háček pro zavěšení na boční stěnu lůžka 
 
 

• „One-Touch“ design pro snadnou montáž na stojan či stěnu 
 

• Software pro výpočet dávkování léků 

 

Pokročilá diagnostika a kontrola 

 
• Analýza arytmií a ST segmentů 

 
 

• Detekce kardiostimulátoru 
 
 
 

• Monitorování OxyCRG pro novorozence 
 

• Report podporující 103 různých druhů EKG hodnocení   
 

 
 

• 168 hodin tabulkových a grafických trendů 

 

Komplexní konektivita 
 

• 2 USB vstupy pro externí přenos dat a čtečku čárových kódů 
 

• Monitorovací režim Bed-to-Bed 
 

• LAN, WiFi připojení k centrálnímu monitorovacímu systému BM Plus 

 

 

Srovnávací tabulka BM * 
 

 

 BM3 BM5 BM7 

   Velikost displeje Dotykový 8" Dotykový 10,4" Dotykový 12,1" 

   Standardní parametry 
EKG/SpO2/NIBP/ 
Resp/1CH-Temp 

EKG/SpO2/NIBP/Resp/ 
2CH-IBP / 2CH-Temp 

EKG/SpO2/NIBP/Resp/ 
2CH-IBP / 2CH-Temp 

   NIBP (SUNTECH) Volitelné Volitelné Volitelné 

   Teplota 
1CH 

Volitelný senzor 
2CH 

Volitelný senzor  
2CH 

Volitelný senzor 

   IBP Ne 
2CH 

Volitelný senzor a jeho připojení 
2CH 

Volitelný senzor a jeho připojení 

   EtCO2 Volitelné * Volitelné 
Otevřený port 

Volitelné senzory 

   Počet průběhů 4 6 6 

   Tiskárna Ano Ano Ano 

   Síťové připojení LAN, WiFi, USB LAN, WiFi, USB LAN, WiFi, USB 

* BM3 EtCO2  zahrnuje SUNTECH NIBP



 
 
 
 
 

 

Vylepšený, robustní design 
 

Pro snadné použití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     Nový design krytu                                          Design „One-Touch“ pro snadnou 
 
                                     podporující IPX2                                             montáž na stojan či stěnu                                             

 
 
 

 

Všestranný provoz 
 

Zlepšení monitorace pacienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkce zmrazení/zamknutí obrazovky                       Rychlé shrnutí 

& variabilní displej s oknem trendu NIBP 

 
Multiparametrový pacientský monitor  

BM 7/5/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Odnímatelný háček  pro zavěšení  
          
            na boční stěnu lůžka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Okno trendu ST pro analýzu     

              a detekci změn v EKG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Přístup k datům z jiné postele  168 hodin tabulkových   HL7 automatický přenos dat s intervalem 

       s Bed-to-Bed monitorací      a grafických trendů              od 10 sekund až po 6 hodin 



 

 

Technická specifikace 

 
Multiparametrový pacientský monitor  

BM 7/5/3 

 
Specifikace hardwaru 

 
Rozměr (Š x V x H)  
 & Hmotnost 

 
Rozlišení displeje 

 
 

Parametry 

 

 
Stopa 

 
Ukazatele 

 
 

Rozhraní 

 
 
 
 
 
 

Baterie 

 
Datové úložiště 

 
 
 

Voděodolnost 

 
 

 
BM3 240 x 237 x 176 / Přibližně 3,1 kg   
BM5 276 x 262 x 176 / Přibližně 4 kg   
BM7 324 x 257 x 218 / Přibližně 4,5 kg 
 
BM3 8” / 800 X 600  
BM5 10,4” / 800 X 600   
BM7 12,1” /1024 X 768 

 
BM3 EKG, srdeční frekvence, dechová frekvence, SpO2,  
Tepová frekvence, systolický TK, diastolický TK, průměrný TK, 
 
EtCO2, FiCO2, Respirační frekvence, 1CH-Temp  

BM5 / BM7 2CH-IBP, 2CH-Tepl 
 
BM3 4 křivky: 2 x EKG, SpO2, RR nebo EtCO2  
 
BM5 / BM7 6 křivek: 2*EKG, SpO2, RR nebo EtCO2, 2*IBP  
 
Kategorizované alarmy (3 úrovně priority)  
Výškový tón SpO2, stav baterie,  
LED externí napájení 

 
DC vstupní konektor: 15VDC, 2,0A  
LAN digitální výstup pro přenos dat   
Připojení systému přivolání sestry:  
- 0,3A při 125VAC 
- 1A při 24VDC  

 

Připojení externího monitoru: HDMI  
USB čtečka čárových kódů  
USB úložiště dat 

 
Nabíjecí BM3/BM5 3250mAh (nebo  
volitelně 6500mAh), BM7 6500mAh 

 
168 hodin (interval ukládání 1 minuta) 

 
 

IEC 60529:2013 Stupeň ochrany poskytované kryty, IPX2 

 
 

Teplota  

Rozsah měření 0~50℃ (32~122℉) 

Přesnost 25 ~ 50℃: ±0,1℃ 0℃ 

 až méně než 25℃: ±0,2℃ 

Kompatibilita 98ME04GA603 teplotní sondy  

Pracovní režim 0 ~ 50℃ (0 ~122℉) 

Kanály 1CH (BM3), 2CH (BM5/7) 

IBP (pouze BM5/BM7)  

Kanály 2 

Rozsah měření -50 ~ 300 mmHg 

Přesnost 
4 % naměřené hodnoty nebo ± 4 mmHg, podle toho, která 
hodnota je větší 

 
 
 

Měření tepové frekvence 0~50℃ (0~122℉) 
 
 
 
 

 Nulové vyvážení Rozsah: ±200 mmHg 

 Přesnost: ±1 mmHg 

 Drift: ±1 mmHg za 24 hodin 

Citlivost převodníku 5 uV/V/mmHg 

SpO2  

Rozsah saturace 
0 až 100 % 

 

Přesnost saturace 70 až 100 %: ±2 číslice 

 0 až 69 %: nespecifikováno 

Rozsah tepové frekvence 30 až 254 tepů/min 

 
 

EKG 

 
 

Přesnost tepové frekvence ±2 bpm 

 
EKG svod a průběhy 

 
 

Rozsah srdeční frekvence 

 
 
 

Přesnost HR 

 

 
 

 Rychlost posunu  
 
 Filtr 

 
 

 
 

Segment ST  
Detekční rozsah 

 
BM3 3-svodové: 1 kanál I, II, III:  
5-svodové 1 kanál I, II, III, aVR, aVL, aVF, V  
BM5 / BM7 5-svodové: 2/7 kanálů I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 

 
Dospělí/děti: 30 ~ 300 tepů/min 
 
Novorozenec: 30 ~ 350 tepů/min 

 
±1 bpm nebo ±1 %, podle toho, která hodnota je větší 

 
6,25, 12,5, 25, 50 mm/s 

 
Diagnóza: 0,05 Hz ~ 150 Hz  
Monitorování: 0,5 ~ 40 Hz  
Střední: 0,5 ~ 25 Hz   
Maximum: 5 ~ 25 Hz 

 
-2,0 až 2,0 mV 

 
NIBP 

 
Metoda 
 
Operační mód 
 
Rozsah měření 

 
 
 
Přesnost 

 
 

 
Oscilometrická 

 

Manuální/Automatický/Nepřetržitý 

 

Systolický: 40 až 260 mmHg 
 
MAP: 26 až 220 mmHg 
 
Diastolický: 20 až 200 mmHg 

 

střední chyba: menší než ±5 mmHg 
 
standardní odchylka: menší než 8 mmHg 
Splňuje požadavky na přesnost  
ANSI/AAMI SP10:1992 a 2002 
 
(Volitelný modul SunTech) 

 
Analýza arytmie 

 

 
Detekce kardiostimulátoru  

 
 

 
 

Ochrana 

 
 

Respirace 
 

Metoda 
 

Výběr kanálu 

 
Rozsah měření 

 
Přesnost 

 
Alarm apnoe 

 
ASYSTOLE, VTACH, VFIB  
Pouze BM5, BM7: BIGEMINY, ACKVENT, COUPLET, 

IRREGULAR, PAUSE, PVC, RONT, TRIGEMINY, 

VBRADY, SHORTRUN 

 
Indikátor na displeji průběhu (volitelné uživatelem) 

 
Proti elektrochirurgické interferenci a defibrilaci 

 
 

 
Hrudní impedance 

 
RA-LL  
Pouze BM5, BM7: RA-LA 

 
5 ~ 120 nádechů za minutu 

 
±1 nádech za minutu 
 
 

 

Ano 

 
ETCO2 (hlavní/vedlejší) 

 
Rozsah měření 0 až 150 mmHg, 0 až 19 % 

Přesnost 
0–40 mmHg: ±2 mmHg,  

41–70 mmHg: ±5 %,   

 
71–100 mmHg: ±8 %,  
101–150 mmHg: ±10 %  

Rychlost dýchání 2 až 150 nádechů za minutu 

Přesnost dýchání ±1 nádech za minutu 

 
* Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

 
 
 

 

Sídlo společnosti      Provozovna 
Medicton Group s.r.o.  
Jiráskova 609     Na Babě 1526/35 
572 01 Polička     160 00 Praha 6 

tel: +420 226 224 813 
e-mail: obchod@medicton.com 
e-shop: www.shop.medicton.com 
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